
BW MIX

Naši premazi za les sledijo novim tehnologijam in 
najnovejšim trendom, predvsem z okolju prijaznimi 
premazi. KOLORANTI BW omogočajo fleksibilnost 
mešanja nians s področja vodnih premazov za les, tako 
v interierju kot v eksterierju. Izbrani pigmenti so ekološko 
neoporečni in so vremensko obstojni v polnih, srednjih in 

pastelnih tonih. Z izbiro transparentnih železovih oksidov 
so še posebej primerni za niansiranje lazur in lužil za les.
Reološko in volumetrično urejeni koloranti so primerni za 
volumetrično in gravimetrično doziranje in zagotavljajo 
točnost in ponovljivost nians širokega spektra barvnih 
kart ali nians po vzorcu strank.

KONTAKT
Za vse dodatne informacije o naših mešalnih  
sistemih obiščite www.helios-tinting.com  

ali pa nam pišite na elektronski naslov  
tinting.support@kansai-helios.si.

www.helios-tinting.com

http://www.helios-tinting.com


KOLORANTI NA VODNI OSNOVI

BW KOLORANTI

BW koloranti so namenjeni niansiranju vodnih izdelkov za les.

(BREZ SMOLE, APE IN VOC)

NAZIV BARVA PIGMENTACIJA (%) C.I. VREMENSKA OBSTOJNOST SVETLOBNA OBSTOJNOST GOSTOTA (g/mL)

BW W bela 70 PW 6 5 8 2,35

BW BKC črna 15 PBk 7 5 8 1,22

BW BKD črna 5 PBk 7 5 8 1,27

BW BL modra 40 PB 15:2 5 8 1,22

BW GR zelena 40 PG 7 5 8 1,35

BW LYO citronsko rumena 55 PY 138 / PY 184 4-5 7-8 1,77

BW MA magenta 15 PR 122 4 7-8 1,33

BW ORO oranžna 38 PO 73 4-5 8 1,09

BW OYO oranžno rumena 35 PY 139 5 8 1,21

BW RO rdeča 40 PR 254 4-5 8 1,23

BW ROX oksidno rdeča 60 PR 101 5 8 2,08

BW VI vijolična 15 PV 23 4-5 8 1,40

BW YOX oker 55 PY 42 5 8 1,85

BW TIR transp. oksidno rdeča 37 PY 101 5 8 1,53

BW TIY transp. oksidno rumena 36 PR 42 5 8 1,44

BW TRO transp. rdeča 35 PR 168 5 8 1,35

*	 svetlobna obstojnost je merjena na 8 stopenjski modri skali; 1 - slaba svetlobna obstojnost; 8 - odlična svetlobna obstojnost 
**	 vremenska obstojnost je merjena na 5 stopenjski sivi skali: 1 - slaba vremenska obstojnost: 5 - odlična vremenska obstojnost
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KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia

Več informacij o splošnih pogojih je na voljo na www.helios-tinting.com.


