UNIHEL PRO
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UNIHEL PRO MiXje mesalnisistem, ki ponujaindividualno
uporabo raznolikega spektra barvnih odtenkov na
podrocju industrijskih premazov. Gre za nenehno
spreminjajoC se sistem, ki se prilagaja novim smernicam
na trgu in omogoca niansiranje sodobnih premazov.

Pigmentne paste so izdelane iz skrbno izbranih surovin
z namenom zagotavljanja Siroke kompatibilnosti z
razlicnimi vezivnimi sistemi in ohranjanje zelenih lastnosti
kon&nih premazov. Najpogosteje uporabljena veziva
so alkidna, vinil akrilna, poliuretanska in epoksi, ki jih
najdemo v temeljnih, enoslojnih in kon¢nih premazih.
Izbrani so samo visokokakovostni pigmenti, ki so
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temperaturno, vremensko in svetlobno zelo obstojni.
Njihov izbor omogoc&a izdelavo nians v celotnem
barvnem spektru, z dodatnimi srebrnimi pigmenti pa
lahko enostavno formuliramo tudi efektne nianse.

Toc¢nost in hitrost izdelave nianse sta dva zelo pomembna
elementa, ki jih HELIOS TINTING izpolnjuje. Nasim
strankam ponujamo vedno vecjo izbiro formulacij nians
po komercialno dostopnih barvnih kartah in izdelavo
novih po njihovih Zeljah.

KONTAKT

Za vse dodatne informacije o nasih mesalnih
sistemih nam pisite na elektronski naslov
tinting.support@kansai-helios.si.



NA OSNOVI
TOPIL

UNIHEL PRO KOLORANTI

KOLORANTI NA OSNOVI ORGANSKIH TOPIL

Izdelki UNIHEL PRO so namenjeni niansiranju iindustrijskih izdelkov na osnovi organskih topil.

NAZIV 0ZNAKA BARVA PIGMENTACIJA (%) C.l. VREMENSKA OBSTOJNOST | SVETLOBNA OBSTOJNOST GOSTOTA
PRO 01 bela 69 PW 6 5 8 2,16
PRO 02 oker 54 PY 42 5 8 1,74
PRO 03 oksidno rdec¢a 64 PR 101 5 8 21
PRO 04 zelena 22 PG 7 5 8 1,25
RO 05 26 PoK 7 : . 17
PRO 06 modra 19 PB 15:4 5 8 11
PRO 07 &rna 4.4 PBK 7 5 8 1,43
PRO 08 rdeca 36,7 PR 254 4-5 8 117
PRO 10 rumena 43 PY 138 / PY 184 5 8 1,46
PRO 11 oranzno rumena 29 PY 139 5 8 1,18
PRO 12 oranzno rumena 32 PO 36 4-5 8 1,17
PRO 13 svetlo oker 64 PBr 24 5 8 2,01
PRO 14 bordo 15 PV 19 4-5 7 1,07
PRO 15 vijoliéna 1 PV 23 5 8 1,05
PRO 16 magenta 14 PR 122 4 7 1,05
PRO 20 %ivo oranzna 25 PO 73 4-5 8 1,07
PRO 25 globoko &rna 75 PBk 7 5 8 1,06
PRO 30 srebrna 30 / 5 8 11
PRO 31 srebrna 30 / 5 8 1,12
PRO 32 srebrna 30 / 5 8 1,11
PRO 40 transparentna / / / / /

*  svetlobna obstojnost je merjena na 8 stopenjski modri skali; 1 - slaba svetlobna obstojnost; 8 - odli¢na svetlobna obstojnost . KAN SAI
** vremenska obstojnost je merjena na 5 stopenjski sivi skali: 1 - slaba vremenska obstojnost: 5 - odli¢na vremenska obstojnost . . HE LIOS

KANSAI HELIOS Slovenija d.o.o.
Koli¢evo 65, 1230 Domzale, Slovenia

Ve¢ informacij o splo$nih pogojih je na voljo na www.helios-tinting.com. Part of KL‘,{,‘,#SA'




